Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców 

Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna: aktualizacja 13.01.2021r.
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Opis
	Jm
	Ilość

	1
	Projektor kinowy DCI 4K laserowy RGB
	Cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D/3D. Pełna zgodność ze standardem DCI. Typ układu tworzącego obraz DLP - 3 x DMD 0,98". Rozdzielczość rzeczywista 4K (4096 x 2160 pixeli).
Jasność min. 12.000 lumenów; Kontrast obrazu min. 2.300:1. Wyposażony w źródło światła typu RGB - 3 niezależne źródła światła, dla każdej z barw podstawowych. Projektor musi zapewniać zgodność z przestrzenią kolorystyczną DCI P3 = 100%, REC2020 ≥ 98.5%. Żywotność źródła światła min. 40.000h przy spadku jasności po okresie 30.000h nie większym niż 20% wartości początkowej. Modułowa konstrukcja projektora umożliwiająca szybki serwis. Układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu. Filtry powietrza wielokrotnego użycia. Obsługa materiału filmowego 4K HFR. Poziom hałasu generowanego przez projektor i układ zasilania nie więcej niż 50 dB (ważona A). Konsumpcja energii elektrycznej na poziomie nie większym niż 1400W. 

W komplecie z projektorem dostarczany obiektyw projekcyjny zapewniający kompatybilność z oferowanym rozwiązaniem projektora. Zmotoryzowany, umożliwiający wyświetlenie obrazu w dwóch formatach kinowych (FLAT/SCOPE). Ogniskowa odpowiednia dla warunków projekcyjnych obliczonych w projekcie.
	kpl
	1

	2
	Serwer kinowy DCI 4K
	Zintegrowany z projektorem serwer kinowy odpowiedni dla projekcji filmów 2D/3D. Zapewniający pełną zgodność ze standardami DCI. Odtwarzanie treści w rozdzielczości 2K oraz 4K, w tym 4K@60fps. Odtwarzany system kompresji MPEG-2 (4:2:0 oraz 4:2:2 do 60fps). Odtwarzany system kompresji JPEG2000 w rozdzielczości 2K z częstotliwością do 120 fps, w rozdzielczości 2K 3D z częstotliwością do 60 fps dla każdego oka. Możliwy osiągalny bitrate dla JPEG 2000 powyżej 600 Mbps. Wyjście dźwięku w standardzie AES/EBU. Złącza wejściowe dla sygnału z urządzeń źródłowych treści alternatywnych (2x HDMI 2.0a). Złącza GPIO. Pamięć zbudowana w oparciu o RAID5, ilość pamięci netto min. 3,9TB. Złącza komunikacyjne Ethernet, USB 2.0, USB 3.0. Zarządzanie z poziomu interfejsu web.
	szt
	1

	3
	Podstawa montażowa projektora
	Platforma umożliwiająca montaż projektora kinowego. Z regulowanym kątem pochylenia blatu, przestrzeń montażowa dla urządzeń min. 15U. Regulowane nóżki.
	szt
	1

	4
	Komputer do zarządzania projekcją
	Komputer do zarządzania systemem kinotechnicznym o parametrach nie gorszych niż: 
ekran nie mniejszy niż 15''. Pamięć RAM nie mniej niż 4 GB DDR3, dysk twardy min. 128 GB SSD. Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11, karta sieciowa 1 Gbit Ethernet (RJ-45), wyposażony w złącza: HDMI, USB 2.0 - 2 szt, USB 3.0 – 1 szt. System operacyjny: Windows lub równoważny
	szt
	1

	5
	Układ projekcji 3D
	Moduł polaryzacyjny pasywnego systemu 3D. Odpowiedni dla współpracy z projektorem pracującym w technologii DLP, kompatybilny z dostarczanym projektorem i ekranem.
	szt
	1

	6
	Kinowy ekran projekcyjny
	
Poszycie ekranu przystosowane do montażu na stalowej podkonstrukcji wsporczej, o wym. całkowitym nie mniej niż 7,5 m x 3,5 m. Powierzchnia srebrna (3D), do projekcji przedniej, perforowana. Rozmiar czynnej powierzchni projekcyjnej dostępnej dla wyświetlanego obrazu nie mniej niż 7,2 m x 3,01 m. Współczynnik wzmocnienia odbijanego światła = 1.7. Płótno ekranowe zaoczkowane, przystosowane do montażu na stałej konstrukcji ekranowej.
	szt
	1

	7
	Procesor dźwięku kinowego
	Cyfrowy procesor dźwięku kinowego z wbudowanym monitorem kontrolno-odsłuchowym. Procesor wspierający dekodowanie Dolby Surround 7.1, Dolby Surround 5.1, Dolby ATMOS (opcja - możliwość rozszrzenia). Umożliwiający reprodukcję dźwięku w formatach Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD - wsparcie dla strumienia Atmos rozwiązań konsumenckich przez HDMI. Wejścia sygnałowe: wielokanałowe 8 x AES-3 (2 x RJ45) dla serwera kinowego DCI, 2 x AES-3 (BNC) dla źródeł alternatywnych, 2 x analog (RCA), 1 x HDMI 2.0 IN, 1 x wejście mikrofonowe. Nie mniej niż 16 wyjść audio symetrycznych (2 x DB25). Obsługa protokołów sieciowych audio (transfer sygnałów wyjściowych w postaci cyfrowej do pozostałych elementów systemu nagłośnienia). Dla torów wyjściowych zapewniona optymalizacja w postaci obróbki amplitudowej, czasowej, częstotliwościowej z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi i procedur pomiarowych. EQ w rozdizelczości 1/12 oktawy. Interfejs panelu przedniego z ekranem dotykowym, interfejs użytkownika WWW do zdalnej konfiguracji i sterowania. Wbudowane złącze: Gb Ethernet (1000Base-T / RJ-45); HDMI 2.0 OUT; USB 3.0 oraz DB-9 (RS232, kompatybilność ze standardem ASCII).
	szt
	1

	8
	Wzmacniacz mocy – typ 1
	Budowa: wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym procesorem cyfrowej obróbki sygnału.

Ilość kanałów: ≥ 4
Moc maksymalna dla każdego kanału:

≥ 2050W przy obciążeniu 2Ω

≥ 1350W przy obciążeniu 4Ω

≥ 740W przy obciążeniu 8Ω

≥ 4150W przy obciążeniu 4Ω w trybie zmostkowanym

Sterowanie: konfiguracja i monitorowanie za pomocą protokołu sieci Ethernet lub przy wykorzystaniu wbudowanego wyświetlacza i przycisków funkcyjnych

Zainstalowane wejścia:

Analogowe: ≥ 4, złącza typu 3-polowy terminal blokowy

Dodatkowe: ≥ 1 złącze szyny pomocniczej i styków sterujących, złącze typu 8-polowy terminal blokowy

Zainstalowane wyjścia:

Głośnikowe: ≥ 2 terminale śrubowe dla przewodów o średnicy do 10 AWG 

Odstęp sygnału od szumu: ≥ 105 dB-A

Zakres przenoszonych częstotliwości (±0,5 dB przy 4Ω): nie węższy niż 20 Hz – 20 kHz, 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ 0,35% dla mocy maksymalnej w pełnym paśmie (20 Hz – 20 kHz)

Współczynnik tłumienia (w paśmie 20Hz – 100 Hz): > 1000 

Maksymalny poziom hałasu wentylatora: ≤ 52 dB(A) w odległości 1 m

Wzmacniacz musi umożliwiać:

Integrację z kinowymi systemami zarządzania i kontroli

Dowolną komutację sygnałów wejściowych

Wybór fabrycznych ustawień konfiguracyjnych dla kinowych zestawów głośnikowych z wbudowanej pamięci

Ciągłe monitorowanie obciążenia wyjściowego

Szczegółowe raportowanie błędów

Przywołanie ustawień, włączenie i wyłączenie przez urządzenia zewnętrzne

Zapisanie i przywołanie ustawień w minimum 18 komórkach pamięci wewnętrznej

Obróbkę sygnału - procesor DSP o funkcjach minimalnych:

Częstotliwość próbkowania ≥ 96 kHz; Rozdzielczość ≥ 30-bitów

Limitery wyjściowe; Linie opóźniające wejściowe i wyjściowe; Korektory parametryczne dla wejść i wyjść; Generator sygnałów testowych; Zwrotnice sygnałowe.
	szt
	1

	9
	Wzmacniacz mocy – typ 2
	Budowa: wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym procesorem cyfrowej obróbki sygnału.

Ilość kanałów: ≥ 4
Moc maksymalna dla każdego kanału:

≥ 1000W przy obciążeniu 2Ω

≥ 680W przy obciążeniu 4Ω

≥ 340W przy obciążeniu 8Ω

≥ 2100W przy obciążeniu 4Ω w trybie zmostkowanym

Sterowanie: konfiguracja i monitorowanie za pomocą protokołu sieci Ethernet lub przy wykorzystaniu wbudowanego wyświetlacza i przycisków funkcyjnych

Zainstalowane wejścia:

Analogowe: ≥ 4, złącza typu 3-polowy terminal blokowy

Dodatkowe: ≥ 1 złącze szyny pomocniczej i styków sterujących, złącze typu 8-polowy terminal blokowy

Zainstalowane wyjścia:

Głośnikowe: ≥ 2 terminale śrubowe dla przewodów o średnicy do 10 AWG 

Odstęp sygnału od szumu: ≥ 106 dB-A

Zakres przenoszonych częstotliwości (±0,5 dB przy 4Ω): nie węższy niż 20 Hz – 20 kHz, 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ 0,35% dla mocy maksymalnej w pełnym paśmie (20 Hz – 20 kHz)

Współczynnik tłumienia (w paśmie 20Hz – 100 Hz): > 1000 

Maksymalny poziom hałasu wentylatora: ≤ 52 dB(A) w odległości 1 m

Wzmacniacz musi umożliwiać:

Integrację z kinowymi systemami zarządzania i kontroli

Dowolną komutację sygnałów wejściowych

Wybór fabrycznych ustawień konfiguracyjnych dla kinowych zestawów głośnikowych z wbudowanej pamięci

Ciągłe monitorowanie obciążenia wyjściowego

Szczegółowe raportowanie błędów

Przywołanie ustawień, włączenie i wyłączenie przez urządzenia zewnętrzne

Zapisanie i przywołanie ustawień w minimum 18 komórkach pamięci wewnętrznej

Obróbkę sygnału - procesor DSP o funkcjach minimalnych:

Częstotliwość próbkowania ≥ 96 kHz; Rozdzielczość ≥ 30-bitów

Limitery wyjściowe; Linie opóźniające wejściowe i wyjściowe; Korektory parametryczne dla wejść i wyjść; Generator sygnałów testowych; Zwrotnice sygnałowe.
	szt
	3

	10
	Szafa teletechniczna 19”
	Metalowa szafa teletechniczna typu „rack” o szerokości 19”, wymiary min. 800 mm x 800 mm (szerokość, głębokość). Wysokość robocza min. 42U. Drzwi przód i tył perforowane. W komplecie koła. W komplecie instalacje sygnałowe, połączeniowe urządzeń systemu nagłośnienia.
	kpl
	1

	11
	Zestaw głośnikowy zaekranowy
	Trójdrożna, szerokopasmowa kolumna głośnikowa przeznaczona dla kanałów: Lewy, Centralny, Prawy. 
Montaż za perforowanym ekranem na posiadanych przez Zamawiającego platformach montażowych z kołami jezdnymi. Zestawy głośnikowe muszą być mobilne w celu usunięcia ich w czasie wykorzystywania sceny do celów innych niż projekcje kinowe. 
Minimalne wymagane parametry techniczne zestawu głośnikowego:

Zestaw trójdrożny tj. składający się z co najmniej trzech sekcji: niskotonowej, średniotonowej i wysokotonowej, z możliwością niezależnego zasilania z dwóch oddzielnych kanałów końcówki mocy dla zachowania maksymalnej efektywności systemu nagłośnienia – tryb pracy bi-amp. Z uwagi na gabaryty ekranu kinowego i konieczność umiejscowienia sekcji wysoko/średniotonowej zestawu zaekranowego na znacznej wysokości, wspomniana sekcja przetworników i ich roztrąb powinien umożliwiać pochylenie w pionie i poziomie w zakresie co najmniej 10 stopni. Dyspersja nominalna roztrąbu sekcji M/HF nie mniej niż 90° poziomo (horyzontalnie), 50° pionowo (wertykalnie). 

Sekcja LF (niskotonowa) zestawu głośnikowego wyposażona w co najmniej 2 przetworniki o średnicy min. 15” (380 mm). Skuteczność sekcji LF mierzona w polu swobodnym (4π) nie gorsza niż 104 dB (1 m), impedancja nominalna 4 Ω, moc min. 500 W (wg. metody pomiarowej AES). 

Sekcja M/HF (średnio-wysokotonowa) zestawu głośnikowego wyposażona w co najmniej 2 przetworniki o średnicy min. 6,5” (165 mm) oraz co najmniej jeden przetwornik o średnicy min. 3” (75 mm). Skuteczność sekcji M/HF mierzona w polu swobodnym (4π) nie gorsza niż 103 dB (1 m), impedancja nominalna 8 Ω, moc min. 150 W (wg. metody pomiarowej AES).
Maksymalne ciągłe generowane ciśnienie akustyczne nie gorsze niż 125 dB SPL (1m), szczytowe nie gorsze niż 131 dB (1m).

Pasmo przenoszenia zestawu głośnikowego (±3 dB) nie gorsze niż 40 Hz – 12500 Hz, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez SMPTE w dokumencie ST 202:2010 dot. zestawów ekranowych stosowanych w salach kinowych.
	szt
	3

	12
	Zestaw głośnikowy zaekranowy niskotonowy
	Niskotonowa kolumna głośnikowa przeznaczona dla kinowych systemów nagłośnieniowych, odtwarzająca najniższe częstotliwości filmowej ścieżki LFE. Minimalne wymagane parametry techniczne zestawu głośnikowego: 

co najmniej dwa przetworniki o średnicy min. 18” (460 mm) z cewką o średnicy nie mniej niż 4". Skuteczność mierzona w warunkach półprzestrzeni (2π) nie gorsza niż 101 dB (1 W/1 m), impedancja nominalna 4 Ω, moc min. 2000 W (wg. metody pomiarowej AES). Maksymalne ciągłe generowane ciśnienie akustyczne nie gorsze niż 134 dB SPL (1m), szczytowe nie gorsze niż 140 dB (1m).

Pasmo przenoszenia (±3 dB) nie gorsze niż 25 Hz – 120 Hz, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez SMPTE w dokumencie ST 202:2010 dot. zestawów ekranowych stosowanych w salach kinowych.
	szt
	1

	13
	Montaż, konfiguracja
	Montaż systemu, uruchomienie, strojenie, kalibracja, szkolenie obsługi, dokumentacja powykonawcza.
	kpl
	1


Ilekroć w dokumentacji użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów przewidzianych do zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji i specyfikacjach technicznych. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:

- 
winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,

- 
winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
Warunki równoważności dla systemu Windows: 
Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:
1. System operacyjny dla komputerów osobistych, z graficznym interfejsem użytkownika, 
2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji,
3. Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim,
6. Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem,
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,
9. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,
10. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów,
11. Wbudowany system pomocy w języku polskim,
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe,
14. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych),
16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych,
17. Mechanizmy logowania do domeny,
18. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
19. Wsparcie dla JScript i VBScript,
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
21. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB,
22. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,
Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do Systemu Windows jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest  zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
